LED后台软件操作说明
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运行应用程序，出现软件主界面：
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主界面包括：菜单栏、工具栏、工作区域、状态栏四部分组成。
菜单栏

系统

导出

导出已编辑的节目，用以备份，如需下次再用本次编辑的节目只需导入即可，方便用户使用。

导出至指定的文件夹。

导出格式为bmp图片，图片名为节目序号，从0开始，以及一个节目的配置文件set.ini。

导入

导入指定文件夹的备份节目，无须重新编辑即可使用，方便用户操作。

退出

退出本系统。

配置

通讯方式

本系统支持串口通讯以及网络通讯两种类型，用户根据Led板卡类型确定

通讯方式。

通讯配置
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确定串口通讯的串口号以及波特率。

可设置的波特率有：1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、



38400、57600、115200，缺省为9600。

是否GPRS 即前段设备接GPRS设备通讯，超时单位毫秒，即GPRS的网络延时。
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确定网络通讯的Led板卡的IP地址以及通讯端口。
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串口通讯时，用户如忘记Led板卡的波特率，可根据此功能进行查询，选定设备所连串口进行查询，如未获取到波特率，请检查硬件链路是否正常。
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网路通讯时，用户如忘记Led板卡的IP地址，可很据此功能进行查询，选择设备所连网卡进行查询，如未获取到IP地址，请检查硬件链路是否正常。

大屏参数
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设置LED大屏宽高。
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获取以及修改串口配置。

可设置的波特率有：600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、



38400、57600、115200，缺省为9600。

可设置的校验位有：无校验位、偶校验、奇校验，缺省为无校验位。

数据位不可修改缺省为8位。

可设置的停止位有：1位和2位，缺省为1位。
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获取以及修改LED板卡的IP地址、子网掩码、默认网关和端口，该端口即为

网络通讯时的端口。
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获取以及修改LED的扫描方式，用户无需深入了解。
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  获取以及修改LED大屏的亮度，亮度等级1-32。
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获取LED板卡的固件版本信息。
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获取和修改LED大屏的开关时间。
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获取和修改白天和晚上的大屏亮度。
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获取和修改大屏时间。
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激活码，仅公司内部管理员使用。

控制

获取节目
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获取LED播放的节目表。

节目控制
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获取或者修改IO控制。左边为节目列表，右边为当前IO控制的节目。

格式化

格式化LED节目表，即清空LED大屏节目。

重启

重启LED大屏。

远程升级
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远程升级LED,需LED内核。

帮助

帮助

关于

工具栏

连接

连接LED大屏，连接成功后才能对大屏进行操作。

添加

添加节目，最大支持255个节目。

删除

删除节目。

文字

编辑文字节目。
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字体：选中编辑文字，可修改字体大小以及字体颜色，目前颜色只支持红黄绿。

行距与设置值与word相似，用户可根据实际情况进行修改。

居左：居左对齐。

居中：居中对齐。

居右：居右对齐。

居上：居上对齐。

居中：居中对齐。

居下：居下对齐。

保存：退出该界面前，请先保存。

图片

导入图片节目，图片格式为bmp，图片大小应与大屏宽高一直，本系统只支持红黄绿三种颜色。

工作区域

左侧为节目表。

右侧为节目显示节目。

播放方式：立即显示（无特效）左移 右移 上移 下移 左开 右开 上开 下开 闪烁
斜角进入 反斜角进入 向左移入并移出 向右移入并移出

播放速度：最慢 较慢 慢 快 较快 最快

停留时间。

状态栏

